
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’urgence pour les sauveteurs 

 Recommandation d’action pour les secourstes 



 
       

 
 
 
 

Reconnaître un véhicule électrique HT 

 
Véhicule à haute tension? 

 

Interrogation centre de contrôle / plaque « E » (en option) / désignation de type / 
Trappe à carburant avec CCS 2 / pas de système d'échappement. 

 

Fiche de données de sauvetage QR-Code („Rescue Card QR-Code”)  

Intérieur du montant B gauche. 
  

Le code QR peut être scanné avec n’importe quell smartphone et la fiche de données 
de sauvetage spécifique au véhicule. 

 

                                    
 
  
 
 

                                
  
 

La couleur orange indique la haute tension (câbles, connectuers), les 
composants HT sont marqués avec      sont signalés par un symbole. La 
tension nominale est ici de 400V.



 
       

 
 
 
 

Vorgehen am Einsatzort 
 
 

Scénario 1 

1 Vous partez du principe que les dommages sur le véhicule sont si faibles que l'on peut 
supposer qu'aucun composant haute tension n'est endommagé, alors Procéder comme 
pour tout autre constat d'accident de la circulation. 

 
 

Scénario 2 
 

Ils partent de composants HT endommagés. 
Un véhicule électrique impliqué présente de graves dommages et déformations. 
Pour cette raison, vous supposez que des composants HT (batterie, câbles HT) sont 
endommagés. 
 
Vous voyez des câbles haute tension orange écrasés ou coupés. 
 
S'il n'y a pas d'occupants à sauver 

 

Délivrance de la mainlevée du véhicule accidenté par la direction d'intervention 
des sapeurs-pompiers. 

Le véhicule accidenté doit être remis à l'entreprise de dépannage en indiquant le type 
de propulsion. 

 

Quand les détenus doivent être sauvés 
Introduire les mesures immédiates pour sauver la vie en respectant : 

 

 
 
 

 
 Désactiver 
 le véhicule 

Moteur électrique éteint ? 

 Allumage coupé ? 

Arrêter le véhicule 

Mode de conduite / mettre le levier de vitesses (sélection des 

rapports) “P”  

 Actionner le frein de stationnement (électrique) 

Lorsque le contact est mis, le véhicule peut démarrer électriquement de manière 
totalement silencieuse ! 

Lorsque le contact est mis, tous les composants HT sont sous tension ! Couper le 
contact, c'est-à-dire appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner la pédale 
de frein. 

 Attention : si vous appuyez sur le bouton START-STOP et simultanément sur 
le boutonde la pédale de frein, le véhicule passe en mode prêt à rouler ! 

2 



 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scénario 3 

3 Ils se retrouvent face à un véhicule électrique en feu. 
Un uncendie naissant doit être combattu avec les extincteurs disponibles avant 
l’arrivée des pompiers. 

 
Ce faisant, il faut: 

avancer avec le vent 

garder une distance d’environ un mètre et 

en s’approchant le plus possible du véhicule par le côté. 
 
Cette procédure n'est pas plus dangereuse que pour un incendie de véhicule 
normal. Ne pas marcher dans des liquides inconnus. Se tenir à une distance 
suffisante des fumées d'incendie, le cas échéant, changer son propre emplacement. 
 
A l'arrivée des pompiers, leur remettre le lieu de l'intervention, leur signaler 
l'entraînement alternatif et les informer de la situation. 

 
Si une fumée blanche dense s'échappe du module de batterie d'un véhicule 
électrique, il faut partir du principe qu'il y a une rupture thermique des cellules à 
l'intérieur du module de batterie. Il faut s'attendre à ce que l'intensité du 
dégagement de gaz augmente de plus en plus et que la batterie s'enflamme d'elle-
même, ce qui entraîne un incendie généralisé du véhicule. En raison de 
l'encapsulation des cellules dans le boîtier de la batterie, il n'est pas possible 
d'éteindre le feu de l'extérieur. 
 
Faire attention à la direction du vent et se tenir à distance, éviter tout contact 
avec la fumée/le brouillard blanc. Par conséquent, ne pas tenter d'éteindre le 
feu si aucune lueur n'est visible et faire appel aux pompiers le plus rapidement 
possible. 
 
Si le module de batterie se trouve dans un endroit mal ventilé (par exemple une bus 
dans un garage, un accumulateur de batterie stationnaire dans un bâtiment), il y a un 
risque supplémentaire d'explosion. 



 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Particularités de l’enregistrement VU 
 

Dans le cas d'accidents de la route mortels, d'accidents de la route impliquant des 
personnes dont le pronostic vital est engagé, ainsi que dans le cas d'autres accidents 
de la route particulièrement graves, la conservation de traces numériques de véhicules 
peut également être envisagée en complément du constat spécialisé d'accident de la 
route. Il convient donc d'observer la fiche d'information pour le service de garde « 
Sauvegarde des traces numériques de véhicules sur le lieu d'un accident de la 
circulation ». 

 
 

 

Remorquage et récupération d‘un véhicule 
 

Un véhicule accidenté ou en panne ne peut être poussé ou remorqué sur son propre 
essieu qu'à une vitesse maximale de 40 km/h et sur de courtes distances afin de 
l'éloigner de la zone de danger immédiat ! Il convient de noter que l'interrupteur 
d'arrêt d'urgence (voir carte de secours) doit être activé.  
Doit être actionné pour le processus de remorquage. Lors de l'opération de 
remorquage, il faut garantir la liberté de mouvement de la direction. Le véhicule 
peut être remorqué au moyen de lunettes de remorquage sur l'essieu avant et au 
moyen d'une barre de remorquage. 
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