
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Piano di emergenza per i servizi di emergenza 
               Azione raccomandata per i servizi di emergenza



 
       

 

 
 
 

Riconoscere un veicolo elettrico HV 

 
Veicolo con azionamento ad alta tensione? 

 

Interrogation centre de contrôle / plaque « E » (en option) / désignation de type / 

Trappe à carburant avec CCS 2 / pas de système d'échappement 

 

Il codice QR della scheda di soccorso (“Rescue Card QR code”) 

Interno del montante B sinistro. 

 

Il codice QR può essere scansionato con qualsiasi smartphone e visualizza la scheda 
tecnica di soccorso del veicolo. 

 

                                    
 
  

                                
 
 
Il colore arancione indica l'alta tensione (cavo, spina), i componenti HV sono 
contrassegnati      con . La tensione nominale è di 400 V.



 
       

 
 
 
 

Vorgehen am Einsatzort 
 

 

Scenario 1 

1 Si presume che i danni al veicolo siano così lievi da far supporre che non siano stati 
danneggiati componenti ad alta tensione, allora Procedere come per qualsiasi altra 
indagine su un incidente stradale. 

 
 

Scenario 2 
 

Sono causati da componenti HV danneggiati. 
Un veicolo elettrico coinvolto presenta gravi danni e deformazioni. Per questo motivo, si 
sospetta che i componenti HV (batteria, cavi HV) siano danneggiati. 

 
Si vedranno cavi HV schiacciati o tranciati di colore arancione.  

Se non ci sono occupanti da salvare 

Rilascio del veicolo coinvolto nell'incidente da parte della centrale operativa dei 
vigili del fuoco. 

Il veicolo coinvolto nell'incidente deve essere consegnato al carro attrezzi, indicando il 
tipo di guida. 

 

Quando i detenuti hanno bisogno di essere salvati 
Avviare misure immediate di salvataggio in conformità con quanto segue: 

 

 
 
 

 
 Disattivare 
  il veicolo 

Spegnimento elettrico? 

Accensione spenta? 

Spegnere il veicolo 

Impostare la modalità di guida/la leva del cambio (selezione delle 

marce) su „P“. 

Inserire il freno di stazionamento (elettrico) 

Quando l'accensione è inserita, il veicolo può avviarsi elettricamente e in modo 
completamente silenzioso! 

Quando l'accensione è inserita, tutti i componenti HV sono alimentati! Disattivare 
l'accensione, cioè premere il pulsante START-STOP senza premere il pedale del freno. 
Attenzione: Quando si preme il pulsante START-STOP e contemporaneamente 
si preme il pedale del freno, il veicolo passa in modalità standby! 
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Scenario 3 

3 Trovano un veicolo a trazione elettrica che ha preso fuoco. 
Un incendio incipiente deve essere combattuto con gli estintori disponibili prima 
dell'arrivo dei vigili del fuoco. 

 
Nel farlo: 

procedere con il vento 

mantenere una distanza di circa un metro e 

avvicinarsi al veicolo possibilmente di lato. 
 

Questa procedura non è più pericolosa di un normale incendio di un veicolo. Non 
entrate in liquidi sconosciuti. Mantenere una distanza sufficiente dal fumo dell'incendio 
e, se necessario, cambiare la propria posizione. 

 
All'arrivo dei vigili del fuoco, consegnare la scena ai vigili del fuoco, indicare la strada 
alternativa e informarli sulla situazione. 

 
Se dal modulo della batteria di un veicolo elettrico fuoriesce fumo bianco e denso o 
nebbia, si deve presumere una fuga termica delle celle all'interno del modulo della 
batteria. Si deve prevedere che l'intensità del degassamento continui ad aumentare e 
che la batteria stessa prenda fuoco, provocando un incendio completo dell'intero 
veicolo. A causa dell'incapsulamento delle celle nell'alloggiamento della batteria, non è 
possibile spegnere l'incendio dall'esterno. 

 
Prestare attenzione alla direzione del vento e mantenere le distanzie, evitando il 
contatto con il fumo dianco/la nebbia. Pertanto, non tentare di spegnere il fuoco 
se non ci sono segni di incendio e chiamare I vigili del fuoco il prima possible. 

 

Se il modulo batteria è collocato in un luogo poco ventilato (ad es. un'autobus in 
un garage, un sistema di accumulo di batterie fisso in un edificio), sussiste un 
ulteriore rischio di esplosione. 



 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristische speciali della registrazione VU 
 

In caso di incidenti stradali mortali, incidenti stradali con lesioni mortali e altri 
incidenti stradali particolarmente gravi, la messa in sicurezza delle tracce digitali 
dei veicoli può anche essere presa in considerazione per integrare l'indagine 
specializzata sugli incidenti stradali. Occorre pertanto osservare la scheda 
informativa per il servizio di sicurezza “Messa in sicurezza delle tracce digitali dei 
veicoli sulla scena di un incidente stradale”. 

 

Traino e recupero di un veicolo 
 

Un veicolo incidentato o in panne può essere spinto o trainato sul proprio asse a 
una velocità massima di 40 km/h e su brevi distanze solo per allontanarlo dalla zona 
di pericolo immediato! Si prega di notare che l'interruttore di arresto di emergenza 
(vedi scheda di soccorso) deve essere  
deve essere azionato per il processo di traino. Durante il traino, lo sterzo deve 
potersi muovere liberamente. Il veicolo può essere trainato utilizzando una staffa di 
traino sull'asse anteriore e una barra di traino. 
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