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Scheda di soccorso
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Batteria ad alta 

tensione
Batteria 12V

Batteria ausiliara

12V
Presa di ricarica HV

Leggenda
Airbag Generatore di gas Tendicinghia

Batteria 12V

Unità di controllo di ritenuta

sistemi

Batteria ad alta tensione
Componenti ad alta

tensione

Dispositivo alternative di disinserimento

ad alta tensione dispositivo

Dispositivo di disinserimento ad

alta tensione dispositivo

Dispositivo alternativo di 

disinserimento ad alta 

tensione dispositivo
1 2 3 4 5

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida al salvataggio, vedere il codice a barre del pilastro B.

Nota
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Dispositivo di disinserimento ad

alta tensione dispositivo
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Sprinter tipo 907, E-City75 

PERICOLO

Pericolo dovuto alla tensione elettrica!Se si iniziano i lavori di soccorso senza aver atteso che il condensatore si scarichi, sussiste il rischio 

di scosse elettriche, che possono provocare può provocare lesioni gravi o addirittura mortali.Prima di iniziare i lavori di soccorso, attendere 

almeno 30 secondi dallo spegnimento dell'impianto elettrico e dalla disattivazione del circuito ad alta tensione per consentire al 

condensatore di scaricarsi.il circuito ad alta tensione per scaricare il condensatore nel trasformatore di tensione.

Dispositivo di interruzione dell'alta tensione
Il dispositivo di interruzione dell'alta tensione (6) si trova all'interno, nella parte

superiore della cabina di pilotaggio, nella parte anteriore sinistra.Il sistema HV viene

disattivato quando si preme il sezionatore.

Un altro dispositivo alternativo di interruzione dell'alta tensione (5) si trova 

direttamente sulla batteria del veicolo.batteria del veicolo a 12 V.Tagliando il 

cavo si disattiva il sistema HV.

Dispositivo alternativo di interruzione dell'alta tensione
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